HAMMARBY BRUK

NORA AB SWEDEN

Produkt beskrivning

Luftningsbrunn HB 902 — HB 910

Anvindningsomrade:
Luftningsbrunn anpassade till var gjutjarnsbetackning ”"Anneli”.

Luftningsbrunnens funktion ar att ateruppta regnvatten tillsammans med gjutjarnsbetackning,
for att sedan tillfora luft och dagvatten till vaxtligheten i skelettjord.

Luftningsbrunnen placeras pa skelettskdrven och justeras med makadam 8-16 till ratt hojd.
Luftdelen placeras i h6jd med luftigt barlager

Vatten/Luftgenomstomningen ar uppmatt till 18 I/dm2 i gallerdel, ca 540 liter totalt. Tillkommer
halen i botten och sidorna i sandfanget.

Material:

Tillverkat i Rostfritt stal EN 1.4301,

HB 902 "Airwell” ar justerbar +- 100 mm, grundinstallning 550 mm.
HB 903 “"Hammarby” ar stationdr med héjden 600mm.

HB 904 ”Luftningsror” @115 mm

Avvattningshal pa var sida intill botten.

HB 902 och HB 903 finns med 30I, 501, 60l sandfang.

Underhall:

Slamsugning minst en gang om aret eller vid behov. Kontroll bor da dven ske sa att
avvattningshalen i botten inte ar igensatta.

Ateranvindning:

Vid eventuell framtida destruktion kan materialet pa nytt anvandas till nytt stal.
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